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СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

БЛОКИ КАТКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ 
ДЛЯ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Предисловие
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	БЛОКИ КАТКОВЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ 
ДЛЯ ОПОР ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС И АЭС

Конструкция и размеры


Дата введения 2002-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на блоки катковые двухрядные, предназначенные для изготовления катковых опор по ОСТ 24.125.159 и катковых пружинных опор по ОСТ 24.125.165 для трубопроводов ТЭС и АЭС наружным диаметром от 194 до 630 мм.

Стандарт устанавливает конструкцию и размеры катковых двухрядных блоков.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ОСТ 24.125.159-01 Опоры катковые трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.161-01 Обоймы катковые для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.162-01 Плиты опорные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.164-01 Плиты опорные промежуточные для опор трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.165-01 Опоры катковые пружинные трубопроводов ТЭС и АЭС. Конструкция и размеры

ОСТ 24.125.170-01 Детали и сборочные единицы опор, подвесок, стяжек для линзовых компенсаторов и приводов дистанционного управления арматурой трубопроводов ТЭС и АЭС. Общие технические условия

3 Конструкция и размеры
3.1 Конструкция и основные размеры должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.

3.2 Допускается нагрузка 1,5 кН на 1 см контакта каждого катка с опорной плитой.

3.3 Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 24.125.170.

3.4 Пример условного обозначения каткового блока исполнения 01:

БЛОК КАТКОВЫЙ ДВУХРЯДНЫЙ 01 ОСТ 24.125.163

	3.5 Пример маркировки: 01 ОСТ 24.125.163
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1 - опорная плита; 2 - промежуточная опорная плита; 3 - катковая обойма
Рисунок 1.
Таблица 1

Размеры в миллиметрах

	Исполнение
	Наружный диаметр трубопровода, Da
	B
	H
	Масса, кг
	Плита опорная, поз. 1, 2 шт.
	Плита промежуточная, поз. 2, 1 шт.
	Обойма катковая, поз. 3, 2 шт.

	
	
	
	
	
	Исполнение

	
	
	
	
	
	по ОСТ 24.125.162
	по ОСТ 24.125.164
	по ОСТ 24.125.161

	01
	194 - 377
	320
	132
	48,34
	01
	01
	01

	02
	426 - 630
	470
	136
	85,04
	02
	02
	02
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